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Relee pentru protectia motoarelor

Protectia motoarelor este o sarcind foarte importanta

in cadrul instalatiilor electrice ale masinilor. Pentru
fiecare aplicatie, Moeller ofera solutia perfecta de la
relee culamel3 bimetal pana la dispozitive complexe de
protectie cu comunicatie la distanta. '

Relee cu lamela bimetal

Relee termice pand la 630 A

= Timp de montaj redus datositd montajulul dinect pe contactor

- Aprobii ATEX pentru protectia motoarelor EEx e pnd la 250 A

- Senshhilitate la riméneraa In douws faze oferd o protectie sporitd motondui
- Buton de test integrat c= oferd sigurantd aescutd
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; Relee electronice pentru protectia motoarelor ZEV
U ' Relee de protectie pans la 820 A
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Relee termice ZE, 78, 25, ZW7

i
Prazantare generals

© Relee termice pt. curent] mai mari de 150 4 transformatoare

BT

Rebee termice pt. curenti mai mari de 150 A, transformatoare

 Relee slectronice de protectle motr ZEV.
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6/2 Prezentare generala
Relee termice pentru protectie motoare
Mosller HPLOZ211-200772008 hfmﬂkatdug.mu*rnet
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DILEM DILM7 DILM15
DILMS
DILM12

DILMAD DILMED  DILM150
DELMS5D DILMSS  DILMITO
DILM&S DILMT15

Relee termice cu bimetal
IE

812
a1-16

IB31
01-32

25-..JFF250
50-250

Relee termice cu transformator

IWT-.N
42 =630

Relee termice electronice pantru protectie motoare

IEV®
1 =820

Relee de protectle masinl, ou termistor
EMT&({{DBJK)

Tndicatll W se utilizeazh numal pand la DILMSE0
% se utilizeazd numai pdnd la DILME20
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Relee termice pentru protectie motoare

httpJicatalog maeller net Moeller HPLOZ11-20072008

M185 M300 M3E0 M730
M225 Ma0n Me50 Maz0
M250 M500 M1000




6/4 Coduri de comanda
Relee termice cu bimetal pentru contactoare mici

ZE Moellar HPLO211-200772008 hfhx!katdug.mu-e‘er.l‘iet
Dedansator de Simbolizare Contacte Se utilizeazd Protedia la scurtcirouit
SUMASATCING auxiliare pentru
Ni-narmal Ml = normal Coordonare tip ,1° Coordonare tip ,2°
deschis inchis
I geigl giigl
A A A

=]

R Termica cu al ZE, pentru contactoars micl
Sersibilitata la ciderea fazalar conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Partea 102

Montare directd
Em ATEX 3371
010,18 oo 1 ND THI DILEM 20 0.5
|_?. DIULEMYZ TV
N %ﬁﬁﬁ SDAINLEM 1
oM. 04 2
0406 2
0.6...1 1
1.8 1]
16.24 3
2.4...4 10
-
6.9
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Relee termice cu bimetal pentru contactoare mici

Maeller HFLOZ211-20072008 ZE

Tip
Cod comands

Unitate Indicapii
de livrare

ZE-0,16
4263

ZE-0,24
4285

IE-DA
4300

ZE-0,6
14333

IE-1.0
4376

IE-1.6
4432

IE-24
4479

IE-4
4518

IE-6
4565

IE-9
4708

1 buc. Dedangator de sugrasarcind: dasa de La montarea alituratd a releslor termice trebuie asigurati o
dedansare 10 A distanti de min. 5 mm intre acestea,

Protectia la sourtdrouit: la montarea directd -

pe contactor trabuie respedats val, max.

admisd a siguranei asociate contactanshi .

ansultati manuaksl AWE2300-14250VGE .

1 Contactor =3 53
Accesorii e ATk
Manusatul =3 618
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Coduri de comanda
Relee termice cu bimetal pana la 150 A
xStart B Moeller HPLOZ11-200772008 hitpkcatalog.moslier net
Domeniu de reglaj Simbolizare Contacts Se utilizeazs Protectia la scurtcircuit
Declansator de auxiliara pentru
MD-normal  Ml= narmal Coordonare tip Coondonaretip
deschis ~ Inchis RE 2
I 9Gigl oGl
A A A
Relee termice pentru protectle motoare ZB12
Sersibilitate la ciderea fazalar, conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Partea 102
Montare diracts
f 01...0.6 ne 1 ND 1TH DILMT, DILM9, |25 05
il
DILMIS,
0.16...024 L L DILLMT, 1
" DIULM3,
024...04 DILLM12, ]
SDAINLM1Z,
04...06 SDAINLMIG, 4
SDAINLMZZ
06...1 4
1..16 [
16...24 10
4.4 16
4.6 20
6..10 50 25
9,12
12...96
Relaa termice pentru protectie motoare 28 32
Sersibil itate la ciderea fazalar, conform IEC/EN 6097, VDE 0660 Partea 102
Montare directd
01...0.6 u 1 ND 1Kl DILMI T, 25 05
| DLM25,
DILMEZ,
0.16...024 Tl DIOUMTT, 1
A DIULMZS,
024...04 [ TTTEFN 2
SDAINLM3D,
04...006 SDAINLMAS, 4
SDAINLMSS
06...1 4
1..16 [
16...24 10
24..4 16
4.6 20
6...10 50 5
10...16 63 35
16...24 100 35
24...32 125 B3
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Coduri de comanda

Relee termice cu bimetal pana la 150 A

Maeller HFLOZ211-20072008

iB

6/7

Tip

Cod comands

Unitate de

livram

indicatil

IB12-0,16
27841

1 Unitata
de livrare

IB12-0,24
178432

IB12-0.4
2178433

IB12-0,6
278434

8121
278435

IB12-1,6
278436

IB12-2.4
278437

IB12-4
278438

IB12-6
278439

IB12-10
278440

IB12-12
278441

IB12-16
29168

Dedansator de suprasardnd: clasa de
declansam 10 A

Protectiala scurtcircuit: la montarea directs
pe contactor trebuie respectats val. max.

admisd asigurantei asociate contactorului .

indicate pentru protectia motoaraior EExa.

®

PTE 04 ATEX 3022

Consultati manuakul AWB2300-1527HGE .

montate direct pe contactar

=3 517

IB32-0,16
278442

1 Unitata
de livrare

IB32-0,24
278443

IB32-04
278444

IB32-0,6
278445

IB32-1
278446

IB32-1.6
278447

IB32-2.4
178448

IB3z-4
178449

IB3l-6
278450

IB32-10
278451

IB32-16
278452

IB32-24
2178453

IB3z-32
278454

Dedansator de suprasardnd: dasa de
dedansam 10 A

Protectiala scurtcircuit: b montanea direct3
pe contactor trebuie respactath val. max.

admisd asigurantei asociate contactorudui .
indicate pentru protectia motoarnslor EExa.

&

FTE 04 ATEX 3022

Consultati manualul AWE2300-15270VGE .




6/8 Coduri de comanda
Relee termice cu bimetal pana la 150 A

xStart iB Moeller HPLOZ11-200772008 http/icatalogmosller net
Declangator de Simbolizare Contacte auil iare Se utilimaz Protectia la scurtdrouit
sugrasacing pentru
NO-normal Ml = normal Coordanare tip ,1°  Coordonare tip ,2°
deschis inchis
5 oGl g6l
A A A

= : :

Relee termice pentru protectle motoare ZB6S
Sergibil itate la cidarea fralar, conform IECEN 60947, VDE 0660 Partea 102

6...10 o 1HD 1THI DILMAG, S0 5

| e

10..16 i Dmm&}q [E] 35

- DIULMSG,

16...24 DHULMES, 63 50

- SDAINLMTO,

24...40 SDAINLMA0, 15 63
SDAINLM115

a0...57 160

50...65 160 100

35,..50 DILMAD, 160 125
DILME5,

I DILM115,

50,..70 DILMI 50, 50 160

—_— DILM170

70,..100 DILLMED, 35 200
DIULMAS,

95,15 DIULMI1S, 5 250
DIULM150,

EET T SDAINLM140,

120...150 SDAINLM16S, 35 250

L R SDAINLMZ00,

145...175 SDAINLM260 s 250

35...50 ') 1ND 1THI 160 125

]

50...70 rrrit 250 160

70...100 ETH) 200

95,15 ETE) 250

120...150 35 250

145,175 400 s
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Relee termice cu bimetal pana la 150 A

httpicatalog moeller net Mosller HPLOZ11-20072008 Fi:]
Tip Unitata de Indicatli
Cod comands livrare

ZB5S5-10 1 Unitate |Dedansator de suprasaring: dasa de

278455 de liware  |declansare 10 A

ZEE5-16 Protectiala scurtcincuit: |a montanea directs

278456 pe contactor trebuie respedats val, max.
admisd a sigurantei asodiate contactorului

IB65-24

278457 indicate pentru protectia motoaralor EEx e,

IB65-40

278458

IB65-57 @

278459 PTE 04 ATEX 3022

%mﬁ Comsultati manualul AWE2300-154500GE .

IB150-50

278462

IB150-70

278463

IB150-100

278464

IB150-125

278465

IB150-150

278466

IB150-175

107316

ZB150-50/KK 1 Unitate |Dedansator de suprasaring - dlasa de

278468 de livare  |declansare 10A 1 contactor =517

ZE150-TO/FK Protactiala m.l‘hcl_u.l"l:la maontareadirectd 7 sodu =@l

2784649 pe contactor trebuie respedats val. max.
admisd a siqurantsi asociate contactorului .

IB150-100VKK

278470 indicate pentru protectia motoaralor EEx e.

IB150-125/KK

2784

IB150-150VKK @

278472 PTE 04 ATEX 3022

] T Consubtati manualul AWE2300-1545D/GE .
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Relee termice cu bimetal mai mari de 150 A, Relee termice cu transformator de curent

15, IW7 Moeller HPLOZ11-200772008 http/icatalogmosller net
Declamater de  Simbolizara Cantacte auniliare Se utilizeazd pentru Pratectia la scurtcircuit
supFasarcing
HD-normal  Ml= nosmal Coordonaretip  Coardonane tip
deschis inchis W1 2"

4 9oL 9Gigl

A A A

Relea cu bimetal Z5 mal marl de 150 A
Sereibilitata la cidarea faralor, conform |ECEN 60947, VDE 0660 Partea 102

50...70 13 wm 1ND THI OIMIE - 250 160
| DILM2ZS

0...100 Tl DILMZS0 " 315 200
%..125 - 35 250
120...160 - a00 250
160...220 Montare diracts a00 ETH

montate separat 500 400
200,250 Montare diracts a00 35

montate separat 500 400

THD 1TH - = = =

70... 400 - - - -
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Relee termice cu bimetal mai mari de 150 A, Relee termice cu transformator de curent
httpficatalog moellernet Moellar HPLOZ11-20072008 I5, IW7

Tip Unitate de  Indlcatll Indicathl
Cod comand livrara

I5-TO/FF250 1 Unitate Declansator de
210070 de livrare sugrasarcing : clasa | montare directa pe contactor

I5-100/FF250
21007

Z5-125/FF250
210072
Z5-160/FF250
210073
I5-220/FF250
210074
I5-250/FF250
210075

-3 5025
=618

IWT-63 1 Unitate - Datale tehnice ake cncuituhs principal sunt definite de cablurile acestuia.
000245 de livrare

IW7-30
002618

IWT-125

IWT-160
007364
IWT-240
009737
IWT-290
52448
IWT-400
45329

W70z
IWT-630
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Descriere

Relee termice electronice pentru protectie motoare

ZEV

Moeliar HFLOZ11-200772008 ity Mcatabogmoeiler. net

ZEV — Relee termice electronice pentru protectle motoare cu curenti de fa 1...820 A

(Q
W

Pragresale tahnologice implicined mnoeptii: prin implem entama noilor sisteme de
senzri 3i dispasitive de declansare protectia motoarelor 2 devenit mai simpld < mai
econamica. Toat raleele termikos de protectie dinseria Z indeplinesc functiile
standand de < la chderea unei faze, sugrasarncind sau aimetrie a
amentilor. Seemul inovativ cureles termice ZEV oferd acum in plus mai

mtte facilitati:

Domenll de apllcare axtinss

Reloele termice ZEV realizeazi pratectia motoanslor cu conditii grale de pomis.
Prin intermeadiul claselor de dedansare axtinss (pind la CLASA 40) se asigurd
p'otef miataanalor cu timpi lingi de demarare. Prin salectarea unsia din @l 3
dase de declansare, intre 5 5i 40, 2 seteazd solutia optim3 pentru fiecare procas
de pornire. Defedale de punes la pimént sunt sesizate rapid prin transformatoa-
rele de aurent extarne. Prin termistorul integrat se realizeazi o protactie complati
a motarului.

Operare simpla 51 sigura

L'uﬁ;.ap.l LCD ghideaz3 uiilizatonud prin meniul de setam asigurind o aperane siguri.
caz de defect dsplay-ul afisears cauza acestuia 5i asigurd o diagnozi rapida.
Prin intermediul contactelor auxili are configurabile 05-06 5i 07-08 so pot realiza si
dlte samnalizin cum sunt:

* presemnal izare suprasancing

* defact de punere la pamant

+ declansam prin Brmistor

= defect intam

Prafectare simpla

Maodulul pentri tensiuni multiple e adaptear3 automat diferitelor tensiuni in
domeniile dala2d- 240V, 5060 He, respectivla 24- 240V c.c, parmitind o
implementans flexibild pentru toate tensiunile de comand3 wuale.

Maontars simpla

Releele cu senzorii In cancasd cu trecere parmit aplicansa sistemubui inovativ de
protectie curelee ZEV 5i pentru motoare mid. Pentru czul motaarelor de curenti
man, cu sectiuni apredabile ale condudoarelor, senzorii se asaaziiin jurul cablurilor
de alimentare.

Seevitd astfel aperatii aom ar fiintrerupzrea @blului pentru @nectarea la un aparat
suplimentar sau glurirea unai plac de montj. Senzorul se fixaazd simplu cu
ajutorul unei bide.
Seemnomisaste timp
dulapul de mmand3 se reduce de pand la 58 ori Bt3 de
cu transformatoare de curent obisnuite.

i nunecesitd alte materiale pentru montaj. Spatiul utilizatin
acupat de relagle
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Aparate de baza, Accesorii
http: fcatalog moslier. net Moeller HPLOZ11-2007/2008 ZEV..., S5W...
Lungime Diametru Dedlansator de Seutilipeazi pentru  Curent Tip Unitate
SUFASANCING de defec  Cod comand3 de livrare
el I
mim mm A A
eV
PTE 01 ATEX 3233
1...8%0 DILEM...DILM320 - IEV 1 buc.
209634
[ 1...25 DILEM = IEV-X5W-15 1 buc.
DILM7T ... DILM25 209635
13 3...65 DILM7T ... DILMBS = IEV-X5W-65
209636
2 10...145 DILM12...0ALMISD = ZEV-X5W-145
209637
10 40,..820 DILMA0...DILMB2D - ZEV-X5W-820
209641
Cablurl de legatura
200 = = IEV-X5W-25 = ZEV-XVE-20 1 buc
IEV-X5WH65 209643
IEV-X5WE145
A0 = = = IEV-XVE-40
IEV-X5W-820 209644
800 = = = IEV-XVE-B0
209645
Transtormator sumator S
pentru supraveghers defacte de punare la (40 - - 0.3 SSWA0-0,3 1 buc.
pamant 0282%
= - - 0.5 SSWA0-0,5
S
L - - 1 SSWA0-1
028306
65 = - 0.5 S5We5-0,5
02830
55 - - 1 SSWE5-1
028316
120 = = 0.5 SSW120-0,5
028319
120 = = 1 S5W120-1
02831
Talpa aparat
= IEV = IB4-101-GF1 9 buc.
IEV-X5WE25 061360
IEV-X5WHES
IEV-XK5W-145
aay... MFD...
PE.. EMA4.
LE4...
Documentatie
Sistem de protectie motoare cu raleu ZEY
Supraveghenaa motoarlor la suprasarcing in domeniul EEx e
in limba germand AWB2300-1433D 1 buc
259N
in limba englezi AWB2300-1433GE 1 buc.

267430



6/14 Proiectare
Indicatii pentru alegerea aparatelor

IEV Maoaller HPLO211-200772008 fl‘hx#catahg.lmlﬂ.mt
L1
L henu
L3
N
i I -
- 5 [ 18
T+ L ! 25 [00] 840
a2
q:l—'l'r&-'\l al = . 1 . R LK I Frea
'] = = | o || e
| | _
; _* Faulto-—p l A £ [A
| | = |oe o]
F I E bl L : bS5 | IF D
™
f.r'\ I|_b I'F gl = ] [I.% Fres I:I|: T | Fese
' § cancl e |
: e 4 Hard |Mn Free
| [ ] Free | Farameter
i Rarameter 2 : 9
|
T 2N | Z|[Z]A
I - = [y 100N
3= | g e .
- = | [on]orF| ==
T T T T T o
W IF; defect intem
Intrar Tesir]
AliA2 tensiunea nominali de alimentare pentru comand3 959%: contact Ml suprasancindfenmistor
T2 SENTOC cu termistor 798 contact ND sup@sarcind/termistor
C1iC2 trafe de curent toroidal SSW 006 contact Ml confiqurabil la alegens
YA 2 comanda de la distant 3 s contact N configurabil la alegere

DImensionarea aparaturil de comutare sl a conductoarelor corespunzator regimulul de pornire {CLASS)

Apaa'hdedemltae sunt proiectate pentru functionare in regim normal sau de suprasarcind pantru CLASS 10°. Pantrua nusuprasolicita q)aratel-ede aumutare
ngfmareautmla'e 5i contadoane) sau conductoarele, acestea trebuie supmdimensionate corespunzitar in cazul unor timpi mai lungi de declangara.
de lucru |, pentru aparate de comutare s conductoans se va caboula cu urmetorii factori de corectie functie de dasa de ansana:

Clasade CLASS 5 CLASS 10 (CLASS 15 |[CLASS 20 |CLASS 25 |CLASS 30 | CLASS 35 | CLASS 40
declansare

Factorde coractie| 1.00 1.00 122 1.4 1.58 1.73 189 2.00
pentru curentul L

Curent! nominall motor < 1 A
Pantru rel sale ZEV-XSW-25 pénd la ZEV-X5W-145 fiacare faz3 a cablului de alimentare a motorului este trecut prin fantele transformatorului. Pantrucurenti ai motorului
miai mici de 1 A, conductoarle de alimentare pentru ZEV-XSW-25 sunt trecute In bucli, de mai multe ori. Mumdnul de budke este functie de curantul motonubui.

HNr. de bude n 4 3 2
Curent nominal motor Iy A (025...032 |033...049 |0.5..0.99
Curent de raglaj al releuluiTe valori limit3 min. 5i ma. A 100,128 |1.00...1.47 [1.00...1.98

Curentul de reglajI; al aparatului se alulears curelafia: E=n = §
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Curbe caracteristice
ffl]x#taialug.rrlu-elu.l‘let Moaller HPLO211-2007/2008 TEV
Curbe caracteristice de declansare

La intrarupensa unsi faze
.,LT 100 5 asimetrie > 50 % releul ZEV
5o declanseaz in 2.5 secunde.
L
E 15" IANEES
] H-H
1 \\\\‘\ | |
m =5t
10 [pS N
i e 555 1
1
Toard 5 8
Kl —=
Timpl de declansare pentru releul electronic de protactie motoare ZEV
Clza de declansare fixd  CLASS 5 10 15 20 25 £l 35 40
Timp de declansare in s la incircare pe 3 faze, simetrica, pornire din stare rece
{20 %)
Curent de reghajl; *3 ni 126 34 453 566 679 732 905
x4 ] 159 239 nsa 398 47.7 55.7 616
5 6.1 123 184 246 307 36.8 43 491
6 5 10 15 20 25 ELl} 35 40
* 7.2 4.1 82 123 164 205 24.5 286 327
4] LT 13 109 146 182 21.9 255 292
=10 29 57 11 s 144 17.2 201 23
_Tlmi de revenire dupd declamsare la suprasarcind
(prezentare general a timpilor de reconactars in min)
OLASS 5 10 15 20 25 EL] 35 40
trormazars | 6 7 ] 9 10 1 12
fmin]

Dreclansare prin termistor

Rezistenta nominald de declansare R= 3200 2 +15%

Reristanta de reconactars

R=1500 Q+10%

Suma rezistentelor pentru conductaarne reci  Re = 15000
pentru Ry = 250 (1 pe senzor: b senzod
la Rg = 100 £2 pe senzor: 9 senzod

Capacitate de revenire dups dedlansare pentru 5 K sub temperatura de rispuns

Timp de declansare buton de test: 55

Hr. cartificat de testare model, conform CE: PTE 01 ATEX 3233

Pentru protectia motoarelor in domeniul EEx e se comand3 suplimentar AWE2300-14330 Motorschutzsystem ZEV, Oberlast-
iiberwa '.:jlan'hu'eninEE}( e-Bareich® (Sistemul de protectie ZEV, supravegherealasuprasardnd a matoarelor in

domeniul E
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Aparate de baza, Accesorii
EMTE Maoellar HPLO211-200772008 fl‘hx#catahg.lmlﬂ'.mt
Descrisns Curent nominal  Cunant termic Tensiune nominalia  Tip Unitats
de lucru conventional sursei pentru Cod comands de
comandi livrare
AC-15  AC-14
M0V Lk
L L I u
A A A v
Relee de protectls cu termistor EMTE
fard rearmare manuald 3 3 [ 24-240V50y6D Hz, EMTE 1 buc.
afizara cu LED pt. cuplare retea si defect 24240V ce 066166
a3 rearmare manuald 24 =240 V506D Hz, EMTE-K
afisare cu LED pt. cuplare retea 5i defect 2440V ece 269470
declansare la scurtdrouit in circuitul cu
senzor
fard rearmare manuald 230V 5060 Hz EMTE(230W)
afisare cu LED pt. cuplare retea si defect 066400
selectare cuff3rd reanmase manuall 24-240V5060 Hz, EMTE-DB
pentru reamarne mamuali sau dala 24240V cc. 066167
distants
butan de test
afisare cu LED pt. cuplara retaa si defact
selectare cuff3rd rearmase manuall 24-240V50/60 Hz, EMTE-KDB
pentru reamare manuall sau dala 24 =40V ce 263471
distants
buton de test
afisare cu LED pt. cuplare retaa 5i defect
declansare la scurtarcuit in cirouitul cu
senzor
selectans culfiicd rearmare manuald 230V 50/60 Hz EMTE-DE{230V)
pentru rearmare mansali sau dela 0Gaa
distantd
buton de test
afisara cu LED pt. cuplare retea 51 defect
Aparat multikmcfional 24-240V50/60Hz, EMTE-DEK
selectane cuffdrd rearmare manuals 24- M0V e 066163
declansare la scurtdrouit in circuitul cu
senzor
proejat la ciderea tensiunii
pmhu'areamare mamuali sau dela
distantd
buton de tast
protectia lascurtcinouit sila didensa
tensiumdl se pot deconecta
afisare cu LED pt. cuplare retea si defect
C5-TE 1 buc.
095853
Documentatie
Releu de protactio cu ermistor EMTE
Supravegherea suprasancinii la motoare in domeniul BEx &
in limba genmand AWB2327-1446D 1 bue.
264853
in limba Elyezi AWB2327-1446GB 1 b

260010
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Aparate de baza, Accesorii
hitp: featalog mosller nat Moallar HPLOZ11-2007/2008 EMTE
Marare bamne conform EN 50005 Indlcatil
Dagrame de funciionara
Afizare an LED

e _———— tensiunede alimentare aplicatd

o _————— aparatul a declanzat
& _rrrr aparatul a declansat/scurtcinouit

in circuitul @ senzor
) EMT6-K, EMT6-{K)DB, EMT6-DBK
L qm———————— — Automat B (2 ATEX 3162
ﬂ] Pentru EMTE, EMTE230), EMTE-DE & EMTE-DE[ZI0V)
—1 trebusie Zutd ol suplimentar3 lascurtcinouit
ALY
I‘ " H - hﬁumnmﬂum
] i ir] e i) Consultati manualul AWBZ3271446 (—»6/16).
T =T H
TEHTETTEST = Se indlicheteazi pe sind , conform IEC/EN 60715,
u
: Rl L it Pentru Ry = 250 £ pa senzor: & senzori, pentru
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6/18 Coduri de comanda

Accesorii
2B, Z5, IW7 Mozller HPLOZ11-2007/2008 hittp: Mcatabog moeller net
S utilizaazi Tip Unitate de  Indlicati
pentru cod comandd livrare
Documentatie
Reles de protectie pentru maotoars
Supraveghere suprasarcind pentru motoare in domeniul EEx &
- IB12... AWB2300-1527DVGE 1 buc. garmand sau englazi
1832 28810
= IBBS... AWEB2300-1545DVGE
IB150.. 102065
FTER] IB320EL 5 buc. s Inclicheteaza pe $ind
278473 corf, IEC/EN 60715 sau
7665 IB65XEL 1buc  [arecu surubud
e

Pantru relea de protactis motoars montatein cuti
Diametrul de montaj 22,3 mm
Butoane de raarmans extame PG5

IW7... M22-DI-B 10 buc. etichati buton albastrs
IB12 254833
IB32
IB65
IB150
IW7... M22-DI-B-GB14 etichatd buton albastrd
2812 254834 RESET
832
Fil:
IB150
Buton de ogrire IPES
IWT .. M22-DI-X 10 buc. far3 etichetd buton, se
1812 254835 va completa cu etichetd
IE32
IBGS
IB150
Etichate pantru butoans
- M22-02-X M22-XD-R 10 buc. etichets buton rosie
216423
M22-XD-R-X0 etichetd buton rosie cu
21853 canc alb
M22-5D-R-GBO etichats buton rosie
218194 STOP
Capace de protectle
75-_[FF250 I5/FF250-XHE 1 buc. montare separatd relew  montare direct pe
215217 contactor
A
DILMIBS
ISFFS0
Monta diret  IS/FF250-XHE-Z ks
o
E-_Tgﬂsupe 218218 TS
DiLM185,
DILMZZS, ]

-THE

DILM250



Proiectare 6/19
Caracteristid selectabile
http:Meatalog moeller. net Moeller HPLOZ11-2007/2008 ZE, ZB, I5, IW7, IEV

Caracteristicl selectabile IE 832, ZB65, 78150
812

Sensibilitate la lipsa unai faze -
Compansare cu temperatura

Contacts auxilias 1 ND =1 NI

Buton TestiDprirs

Buton Reset{ rearmare) Manuall Autoemat
Montare separats

Protectie motoare Tn domeniul EEx & (PTE)
Pratactie |a porniri grale

Declansare liberd

Executie namala

S
3

Mr. certiflcat de testare model conform CE

IV FTE 01 ATEX 3213
IE FTE 01 ATEX 337
ZB12 | FTE 0 ATEX 3022
ZB32 | FTE 04 ATEX 3022
IB65 | PTE 04 ATEX 3022
ZE150 | FTE 04 ATEX 3022
EMTE | FTE 02 ATEX 31682

Protectla motoarelor monofazate sl de .o Pozitla de monta):
monapolar bipolar Fi ZB12, 2832, 7BS5, 78150, 25

\

I 1)

=15

"
IHE I W

i

u.

Acsste aracteristici de declansare cuprind valori medii din domeniul de toleranti la temperatura mediului ambiant de 20 *C , cu pomire din stare rece. Indic timpii de
declansare fundie de curentul de functionare. La temperatura deluou timpul de declansare al releului scade la cca. 25 % din valoarfea dtitd, Caracteristicl spedfice
pentru anumite domenii de reglaj se gasssc in Manualul de utilizare =3 pagina 618

11 Text in fig. de jos bifazat, trifazat, limita superioars, limita inferioary, minute, sacunde, curent reglat

zh

i 1h Zh.
o oz, 183z S0 i At
T4 '1 o 3 Fet = Taf =
T
et '| E 1l - |II nmll:ll
10T 18 £ oo 1o
T - = B £
i ; T s
1 N X k] T H b,
a0 "\ ! A B ‘6 )
x N i ladal g A n ; ENEEN 0 Sl e
& 14 i b b 161 Linka ineran 10
E N 10 i I a I
R — & - g5 8 .
T AT S T * 3 T
L l A Ik [y
B S5s §4 641015 0 0 L1 BT 4 Latets i 05z 34 Bam®
X Carasaghi  —m- 1 "-52 34 wﬂﬁm % Conrmi reght —— ¥ Crmirgdst — o
Cupent —



6/20 Date tehnice
Relee termice cu bimetal

IE, IB Mozller HPLOZ11-2007/2008 hitp: Meataboqmoeller. net
ZE IB12, IB32 ;L IB150(KK)
Genaraliaf
Standards 5i normative IEC/EN 60947, VDE 06860, UL, C5A
Protechia dimatich caldura umedd, constants, conform IEC G0065-2-78;
caldurd umedd, cidici, conform IEC B0068-2-30;
Tamperatura mediului ambiant
deschis! “C =25...50 =25,..55 =25...55 =25...55
T cutiel ! =L =25...40 =25...40 =25...40 =25...40
Compansarea emperaturii ot nud
Pozitia da montaj — Projactare, caracteristic salactabile
Masa 007 015 025 1.64
Stabilitatea la yocuri mecanice undd semisinusoidald 10 ms confoom g 10 10 10 10
IEC 6:0068-2-27
Grad de protechie P20 P20 P00 P00
Protectie Impatriva atingerii directs In cazul actiondnil din fatd Protejatimpotriva atingerii cu degetul i cu dosul mainii
{VDE 0106 Partea 100)
Contacte principale
Tensiunea nominald da finere L impuks [T Vea, | 6000 6000 6000 2000
Categoria de sugratensiune / grad de poluare 3 [T} 3 w3
Tensiunea nominali deizoare
ca L4 Vea. 690 690 690 1000
Tensiunea nominali delucru TR Vea 690 690 690 1000
Sepamre sigud, comform EN 61140
Trire contactele auliare 3 contackle princpak Vea, 300 440 490 0
Intre contactzle principake Vea, 300 440 440 0
Domeniu curent de raglaj releu A 01..9 01...32 6...75 5...150
Ergare de compensare cu tamperatura = 40 =C ol =025 =025 =025 =05
Protectie |a scurtcinouit valoare max. sigurantd fuzibil3 =—»Pagina &5 =—»Pagina67 =—>Fagina®d —> Pagina &9
Pierderi prin efect Joule (3contacts)
Valoare infericard din domeniul deraglaj [ i5 25 3 16
Valgare suparioard din domeniul de reglaj W 3 6 75 T
Sectiuni mnductar de racondare
manatiar mme 2x{075-25 2% (1-6) Ix(1-16% 2x[@-18)
flexibil cu manson aderent mme 2% (05-1.5 2}{{1—4} 1 }CEL..ES 1 x{d—?ﬂ
2x(1=63 2x (11003 2 x (4=50
multifilar mm - = 1% (16..25) 1% {15...511
2 % (16...50
mionofilar sau multifilar AWG 18=14 14=8 14=2 20
Surub de conectare bome M35 M4 M& Mo
Moment de stringers Hm 12 18 35 10
Ustansila
Sunbeinita Pozidriv Marme 2 ] Fl =
Surubsinita standard mm 08x55 16 1x6 =
Cheie inbus hexagonal W mm - - - 5
Indicatl T} Temparatura medili AmDiant: Domanit g2 Wcrl contomn 1EC/EN 60947, PTE: -5 °C pand @ +55°C

% La utilizarea a 2 onductoare folositi aceeasi sectiune
% & mim? flexibil cu manson aderent conform DIN 46228,
4 Pantru ZB65-XEZ max 1 x (1...16)



Date tehnice 6/21
Relee termice cu bimetal, Relee termice cu transformator
http-featalog moelier net Moeller HPLOZ11-2007/2008 75, TW7
I5-.JFF250 IWT
Genaraliaf
Standards 5i normative 1EC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Protechia dimatich cakdurd umedd, constant, onform 1EC G0065-2-75
caldurd umeds, ddicd, confarm IEC 60068-2-30;
Tamperatura mediului ambiant
deschis! “C =25...50 =15...50
T cutiel ! =C =25...40 =25, 40
Compansarea emperaturii continud wntinud
Pozitia de montaj —3 Proiectare caracteristici selectabile  aricare
Masa 1.5 [I}:]
Stabilitatea la sowri mecanice und3 semisinusoidald 10 ms g 10 10
conform IEC 60068-2-27
Grad de protechie 1PO0 P00
mmwﬁ;a:%rﬁemlnmﬂxﬁuﬁnﬁ U @pac protectie bome :n.;tle IT;;.I_\._E atingerii cu degetul
Contacte principale
Tensiunea nominali de tinere la impuks. Ump Vea 2000 6000
Categoria de sugratensiune / grad de poluare na [T]E]
Tensiunea nominali deizoare
ca [ Vea 1000 (7o)
Tensiunea nominali delucru U, Vea 1000 0
Sepamre siqud, conform EN 61140
Tntre contactele auxiliare 5i contactele principale Vea 440 M0
intre contactele principale Vea 440 40
Domeniu crent de raglaj relou A 50.,..250 40...630
Ergare de compensare cu tamperatura = 40 =C /K =025 -
Protectie |a scurtcinouit val. max. sigurantd fuzibils = Pagina 6/11 lareleals rmice conactatela
transhomator casi pentru contactor
Pierderi prin efect Joule [ 3 contacts)
Valoare inferioara din domeniul de reglaj W 16 3
Valoare superioard din domeniul de regla) w T 10
Sectiuni anductar de racordare
flexibil cu papuc cablu [ 95 -
miultifilar cu papuc cablu mimz 120 =
mionofilar sau multifilar AWG 250 MOM -
bandi nr. lameke = [ifime ¥ grosime  mm Eﬁﬂﬁxﬂ.ﬂ -
racord in bard litime  mm 20x3 -
Fantd de frecera @ mm - il
Sunb de conectare bome M3 x 25 -
Moment de stringera Hm 24 -
Ustansila
Cheie inbus hexagonal SW mim 13 -

Indicatil

¥ Fixare cu bome tip cadru

I} Tempemtura mediului ambiant: Domeniu de luou @atorm IECEN 50947, PTE: -5 *Cpdnd la 50T



6/22 Date tehnice
Relee termice cu bimetal, Relee termice cu transformator

ZE, IB, 75, W7 Mozller HPLOZ11-2007/2008 http: ficatakogmoeller. net
ZE IB12, ZB32 Z5-..FF250 IWT
ZB65, ZB150(KK)
Circulte auxiliare 5l de comanda
Tensiunea nominald de finere 13 impuks Uirg v B000 5000 5000 6000
Categoria de supratensiune [ grad de poluare w3 ma w3 3
Sectiuni mnducter de racondare
manafilar mm? 2% .75 -25) 2% 0.75..4) 2% (05— 4) 2% .75 -4)
fhexiil cu manson aderent mm? 2% L5-15) 2x 0.5 -25] 2% (075-25] 2x@.5-25)
manafilar sau muttifilar AWG 2% (18-12) 2= 18-12) 2= (18-12) 2% M8-13
Surub de conactare bome M35 M35 M35 M35
Moment de stringers Nm 08=1.2 0a=1.2 08=12 08=1.2
Ustensile
Surubeinita Pozidriv Mirime 2 ] 2 2
Surubsinita standard mim 08x55 1%6 1%6 1%6
Tensiunea nominall deizolare circuit auiiare U Vea. 690 SO0 500 500
Tensiunea nominali deluoru U Viea. 500 SO0 500 500
Sepamre sigurd, conform EN 61140
Tntre contactale auxiliare Vea. 300 240 240 240
Curent termic conventional L A [ [3 [ [
Curent nominal de lucru
AC-15
contact normal desdhis
120 F A 15 1.5 15 1.5
240V I A 15 1.5 15 1.5
A5V L A 05 05 05 05
500V L A 03 05 05 05
contact normal inchis
120 F A 15 1.5 15 1.5
240V I A 15 1.5 15 1.5
A5V L A 07 09 09 09
500V L A 05 08 08 [I}:]
DC13UR F15msh
24V F A 09 09 09 09
&0V L A 0.75 07s 075y 0759
1ov L A 04 04 04 04
220V L A 02 02 02 02
Protectie la scurtcinouit fard sudare mntade
Valoare max. siqurantd fuzibils® Agiigl 4 13 6 [

Indicatil 1h Conditii de conectane si de rupsre conform DC-13, pantru constanta UR predmtd
3 Curbe camcteristics timp f curent conform foliei “Sigurante fuzbile” fla @rane)
3 Curent nominal de huoru DC-13, 60 V: umtatteam?l;e HD 0.6 A



Date tehnice 6/23
Relee de protectie electronice
http:Featalog moeller net Mozller HPLOZ11-2007/2008 ZEV
IEV
Generaltan
Ttandade 3i normative TECTEN 60947, VOE 0650, UL, C5A
Protectia dlimatics clldurl umedi, corstantd, conform IEC 60063-2-
caidurd umeds, dﬁcﬁ,ﬁfﬁmlﬁ 60068-2-30; i
Temperatura mediului ambiant deschis! =C 5. 608
in atie? °C =55.. A8
depozitare =C =0, 80
Compensarea emperaturii cantinud
Pozitia de montaj aricans
Maza kg 0.257
Stabilitatea la socuri mecanics §3 semisinuscidali 10 ms @nform IEC 60068-2-27 g 15
Grad de proteche P20
Protectie Impotriva afingerii directe in cazul adiondrii din fatd (VDE 0106 Partaa 100) Protejatimpotrivaatingerii cudegetul 5 cu dosul méini
Contacte principale
Domeniu curent de reglaj relou A 1..8207
Eroare de compensare cu tamperatura = 40 =C Ed -
Protactie |a scurtcinouit vakoare max. sigurant3 fuzibil 3/ larel sl e ermice mnedate latransformatar la fal
¢a 5 pentru contactor
Scule Surubelnita Pozidiiv Marime 1
Surubelnita standard mim 08 x 55
“Circufte awdliare si de comands
Tensimea nominals de finere [ impuks [ V 4000
Categoria de supratensiune / grad de poluare [}
Sectiuni mnductar de racondare manofilar mim? 1 % 0.5-25)
2% D5=15)
flexibil cu mangon aderent mim? 1 % 0.5-25)
2% D5=15)
manofilar sau multifilar AWG 1x18=14
Sunb de conectare bome MBS
Moment de stringers Hm 08
Soule surubelnita Pozidriv Marime 1
surubslnita standard mim 08x55
Tensiunea nominal deizolane dnouit auxiliar [T Viea. 50
Tensiunea nominala de luoru 0, Vea. 200
Sepamra sigurd, conform EN 61140 intra contactele auxiliare Vea. 05
Curent termic conventional Iy A [3
Curent nominal de luoy AC-15 contad normal deschis 120V I, A ]
240V I A 2]
T 1, A =
500V Iy A =
contadt normal inchis 120V I A 3
240V I, A 3
N5V Iy A =
500V I, ) =
DCA3UR = 15 ms? 24V Iy A 1
(iR Iy A =
10V T, ) =
220V Iy A =
Puterea cansumati Prax W 5
Protectia [a scurtcircuit f4ra sudare mntacte valoare ma. siguran{s fuzibias AgGigl &
Domeniul de functionare asigurat bobina inca. ¥ U 0.85...1
botina incc. = U, 0.85,..1
Frotectie prin termistor
Suma rezistentelor in stare rece ¥] 1500
Valoare de rispuns [¥] 2720...3680
Valoara de rewvanire [¥] 1500, .. 1650
Timg de rearmare |a suprasarcind —» Pagina 615
la declangare prin tenmistor 5 K sub temperatusa de rispuns
la defocte de punere ba pAmént imadiat
indicatll " Temperatura mediui ambiant gestis § in cutie: Domeniu de lcru comform IEC/EN 60947, FTE: -5°C pand [ +50°C

2 Curent nominal de luonw: conditii de conectare si de rupere confomm DC-13 pentru constanta LR precizats
3 Protectia la scurtcincuit: curbe caracteristice timp / curant conform foliei | Sigurante fuzibile” {la carena)

A Sactiuni conductor de racandare circuite auxiliare 5i de comand3 mondfil ar, flexibil cumangonaderent: la mnedansa a 2 tipuri de mndudoare sunt admise
doar mmbinatiile wmitoare: 0.5 51 075 mm2, 0.5 5 1 mm2, 1 5i 1.5 mm2

5 Separare sigurd: pand la 240 V functie de edhiparea cu contacte intre retaa siiesini fird separare galvanica fatd de intrdrile de temmistor si transformatar
toroidal 5isanzonul de curent { contacte aliturate U, = 127 V)

8 Curent nominal de luow AC-15: contactele 95/96 5 97/88 3 A {druit contactor), contactele 05/06 51 0708 1.5 A (contacte auxiliare)

7 Domeniu curent de reglaj releu dircuite grincipale: domeniul de reglaj functie de senzor

B Sacfiuni condudtar de racosdare cirouite principale monofilar 5i flexibil cu ma aderent:daci sa folosesc 2 mnductoare utilizafi aceeasi saciune
Temperatura mediului ambiant desdhis 5 in cutie: lizibilitate imitatd a afsajului LODla < <15 =C



6/24 Date tehnice
Relee electronice pentru protectie motoare

ZEv Mozller HPLOZ11-2007/2008 hitp: Meataboqmoeller. net
ZEV-XSW-25 ZEV-X5W-565 ZEV-X5W-145 ZEV-X5W-820
Genaraliaf
S tandarde 51 normatie 1EC/EN 60947, VDE 0660, UL, C5A
Frotectia dimatich CAklurd umeds, constants, conform 1EC 60068-2-78;
cikdurd umeds, cidici, conform IEC 60063-2-30;

Tamperatura mediului ambiant!?

deschis “C =25...60 =25...60 =25...60 =15...60

In cutia =L =25...40 =25...40 =25...40 =25...40

depozitare *C =i0._.80 =i, 80 =10, .80 =i0. .80
Campensaraa mparaturii continud
Pozitia de montaj aricans
Masa kg 023 0.4 0.45 14
Stabilitatea la soari meanice undi semisinusoidals g 15 15 15 15
10 ms conform IEC 60068-2-27
Grad de protaciie P20 1P20 P20 P20
Protectie impotriva atingerii directe in cazul actiondrii protejat impotiva atingerii ou degetul 5i cu dosul mSini
din fata (VDE 0106 Partea 10)
Contacte principale
Tensiunea nominals de finere b impuks Uiimp Vea 2 gl 2 2000
Cateqoria de sugratensiune f grad de poluare 2 2 2 [T}
Tensiunea nominali deizdare

ca t Vea H] FH F]] 1000
Tensiunea nominali deluoru Uy Vea H] H 2 1000
Separare sigura , confomn EN 61140

intre bard si senzor Vea - - - S00
Domeniu crent de raglaj relou A 1...25 3...65 10...145 40...820
Protactie |a scurtcincuit valoare max. sgurantd fuzibil 3 pentru relesls termice au transformator la fel & si pentru contactor
Fanta de fracena @ mim 6 13 21 110
Indicatil ""Domeniu delwou canform IEC/EN 60947, PTE: -5 °C pand la +50°C

W aracteristicile cinouitului principall sunt definite prin cablajul aestuia.



Date tehnice
Relee de proteciie cu termistor

6/25

Ittp: Featalog.moelier. net Moeller HPLO211-200772008 EMTE
EMTE
Generaliatl
Standarde si normative IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Protectia climatics cildurd umedd, constants, conform IEC 60068-2-78;

calducd umeds, cidicd, conform IEC 60068-2-30;

Tamperatura mediului ambiant

daschis “C =25...60
In autie C =25...45
depozitare oL 45, .60
Pazitia de montaj oficarns
Masa kg 015
Stabilitatea la socuri mecanice undd semisinusoidals 10 ms conform g 10
IEC 6:0068-2-27
Grad de protectie IF20
Protectie impotriva atingeril directe in cazul actiondrii din fatd Protajat impotiva atingerii cu degetul 5i cu dosul maini
(VDE 0106 Partea 100)
Separare sigurd , confomm EN 61140
intre contacte Via 250
ntre contacte 5i tersiunaa de alimantane Vea 250
“Circufte auxliare sl da comands
Tensiunea nominali de finens la impuk g Vea G000
Categoria de supratensiuns [ grad de poluare w3
Sectiuni mnductor deracordare circuit auxdliar 5 de omand3
manofilar e 1%25
2% {05=1.5)
flaxibil cu manson aderent mim? 1x25
2% (05-1.5)
mondfilar sau multifilar AWNG 20=14
Surub de conectare bome M35
Moment de stringers Hm 12
Ustensile
surubelnita Pozidriv Mirime 2
surubalnita standard mim 1x6
Clrcult aweclltar
Tensiunea nominali deizoane [ v 400
Curent nominal de lucnu
AC-14
contact normal deschis
A5V I, A 3
contact normal inchis
N5V I, A 3
AC15
contact normal deschis
20V 1, A 3
N5V I A 1
contact normal inchis
240V Iy A 3
A5V I A 1
Valoare max. dispozitiv de protectie la scurtcirouit
Sigurants fuzibils gigl A &
Clrcult de comards
Tensiunea nominald deizolare [ v 240
Tensiunea nominald de lucru TR v 240M

Dromeniu de actionare sigurd

* 085-1.1

Puterea consumati

ca VA 315

[ W 2
Declansare la aprox. o =3600
Reanclansare la apro:. o =1600

Indicatil

TEMTG DEZ30V: Up= 290 ¥

i tru protectia

rmice pen

Reles te
motoareor



6/26 Dimensiuni de gabarit

Relee termice cu bimetal
ZE, IB Moeller HPLOZ11-200772008 http: eatabog moeller net

TBES-KET
) .  Tip |ze3z|zess
D_,i r oA a5 |60
! . b |85 |a6
JEl:
%

|
! = ¢ 905|112
|

Relee termice pentru Soclu
protectle motoare

iE 2B32-XEL

-
X
o

:T]

| a |38 |a7
= L]y A |3 |s0
b1 |75 |75
al b2 |a05 |a7
c _ d (M2 |ms

L)

ORI
(%) Reset/PORNIT




Dimensiuni de gabarit 6/27
Relee termice cu bimetal

http: featalog moeller. net Moeller HPLOZ11-2007/2008 B
Relea termice pentru protectie motoare
ZB150
OPRIT
Foeset/PORNIT

IB1SKE

100 OPRIT
ResetfPORNIT

121

Lry
e
*

bl
e

T

=

Sr
T

il T :
(U5 i |
] 165 17




6/28 Dimensiuni de gabarit
Relee termice cu bimetal
75, IW7, EMT6

Relee cu bimetal mal marl de 150 A

I5-./FF250
110 OPRIT
Reset F FORNIT

Moeller HPLOZ11-2007/2008 http: Meatabog moeller net

111

[ )

|

-
%

¥ Y=
]
L

)

<165 311
Relee termice cu transformator
w7
43 R L5
. i T T ~ B =
Y il IINER
- o
Jl;" ]I TT | |r H| [ | \: =] M
TR EECEA o 0
]'—TJ . L + +
= . 172 250
&5 [+]
F | I
D O, D
A
] =
)
o G :plu G o e (1) Resetipomit
e — D
LR
[+ A R
Relee de protetle cu termistor Buton de rearmare extern
Buton OPRIT
EMT6... M22-DI-E
M22-DZ-X
— i - 1 -

us | A a |E:| 1 '
L
1l-J—I---l— A

ey




http: Featalog.maelier. nat

Dimensiuni de gabarit

Relee electronice de proteciie motoare

Maeller HFLOZ11-2007/2008

ZEV

6/29

Relee electronice de protectle motoare
IV

Reles electronice de protectle motoare
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